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Erstinstallation der Treibersoftware ( unter Windows 98 ): 
 
Der Treiber wird das erste Mal auf Ihrem Rechner installiert. 
 
Ist dies nicht der Fall, muss die ältere Version des Treibers erst deinstalliert werden. Weitere 
Informationen dazu finden Sie unter dem Kapitel "Deinstallieren" auf Seite 14. 
 
Sollten Sie Probleme mit der Installation haben, senden Sie eine Mail an info@peucon.com und 
beschreiben Sie den Stand, den Sie gerade erreicht haben - z.B. Abbildung 3 erreicht, aber Abbildung 
4 meldet „Windows kann den Treiber nicht finden“. 
 
Stecken Sie das USB-Kabel in Ihren Rechner und in Ihr DECT USB-Plug. 
Dann sollte folgendes Fenster erscheinen: 
 
 

 
 

Abbildung 1: Hardware-Assistent (1) 

 
 
Drücken Sie den Button „Weiter“ (Abbildung 1). 
 
 
Es erscheint das folgende Fenster: 
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Abbildung 2: Hardware-Assistent (2) 

 
Drücken Sie den Button „Weiter“ (Abbildung 2). 
 

 
 

Abbildung 3: Hardware-Assistent (3) 

 
Abbildung 3:  
Legen Sie die mitgelieferte Diskette ein und markieren Sie im Fenster 3 das Feld 
"Diskettenlaufwerke". Drücken Sie nun den Button „Weiter“. 
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Es erscheint nun folgendes Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 4: Hardware-Assistent (4) 

 
 

Drücken Sie den Button „Weiter“ (Abbildung 4). 
 
Die Dateien werden jetzt in das Verzeichnis „Windows\System\“ kopiert. 
Des Weiteren wird die Datenbank für die Treiberinformationen erstellt. 
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Nun erscheint auf Ihrem Bildschirm folgendes Fenster (Abbildung 5): 
 
 

 
 

Abbildung 5: Hardware-Assistent (5) 

 
 

Drücken Sie den Button „Fertig stellen“. 
 
Nun kann es einen Moment (ca. 15 sec) dauern, bis Ihr Rechner wieder reagiert. 
 
Der Installationsvorgang ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die grüne Leuchtdiode „USB-aktiv“ an 
Ihrem DECT USB-Plug leuchtet. 
Das Gerät ist jetzt angemeldet. 
 
 
Um den Installationsvorgang zu kontrollieren, führen Sie bitte noch die Schritte des nachfolgenden 
Kapitels "Kontrolle der Installation" aus.  
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Kontrolle der Installation: 
 
Klicken Sie auf Ihrem Desktop auf   „Start" – "Einstellungen" – "Systemsteuerung“ 
 
 

 
 

Abbildung 6: "Start – Einstellungen – Systemsteuerung" 

 
 
Sie befinden sich in der Systemsteuerung. 
Klicken Sie auf das Icon "System".  
 



DECT USB-Plug B1 
 

  
 

www.peucon.com  DECTPlugB1-Install.doc Datum:06.03.03 Seite 8 von 44
 

Es öffnet sich das Fenster "Eigenschaften von System" (Abbildung 7). 
Gehen Sie in diesem Fenster auf "Geräte-Manager". 
 
 

 
 

Abbildung 7: Eigenschaften von System–Gerätemanager–Universeller serieller Bus Controller 

 
 

Unter „Universeller Serieller Bus Controller“ sollte jetzt der „USB High Speed Serial Converter“ 
eingetragen sein. 
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Abbildung 8: Eigenschaften von System-Gerätemanager-Anschlüsse (COM und LPT) 

 
 
 

Gehen Sie jetzt noch auf „Anschlüsse (COM und LPT)“ 
Das Gerät ist hier als virtueller COM-Port „USB Serial Port (COMx)“ eingetragen. Z.B. ist COMx in 
Abbildung 8 COM3. 
 
Um die COM-Port-Nummer bzw. die Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf USB Serial Port 
(COMx) und danach auf den Button „Eigenschaften“. 
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Es öffnet sich folgendes Fenster (Abbildung 9): 
 
 

 
 

Abbildung 9: Eigenschaften von USB Serial Port (COMx) – Allgemein 
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Klicken Sie auf „Port Settings“. 
 

 
 

Abbildung 10: Eigenschaften von USB Serial Port (COMx) - Port Settings 

 
Nehmen Sie die Einstellungen wie in Abbildung 10 vor. Dies sind die Grundeinstellungen für die 
Kommunikation mit dem MD32-Funkmodul. 
Klicken Sie auf „Advanced“. 
 

 
 

Abbildung 11: Advanced Port Settings 
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Um die COM Port Nummer zu ändern, klicken Sie auf den „Pfeil nach unten“, wählen Sie den COM-
Port aus und bestätigen Sie anschließend mit „OK“. 
Denken Sie bitte daran, dass Sie keinen COM-Port auswählen sollten, der schon benutzt wird! 
Das Programm „Hyperterminal“ arbeitet z.B. nur mit COM1 bis COM4. 
 
Nachdem Sie mit "OK" bestätigt hatten, müssen sie im Fenster "Eigenschaften von USB Serial Port 
(COMx)" sowohl unter "Allgemein", als auch unter "Treiber" (Abbildung 12), die geänderte COM-
Port-Nummer sehen können. 
 
 

 
 

Abbildung 12: Eigenschaften von USB Serial Port (COMx) - Treiber 



DECT USB-Plug B1 
 

  
 

www.peucon.com  DECTPlugB1-Install.doc Datum:06.03.03 Seite 13 von 44
 

Abbildungen 13 und 14 zeigen Informationen zu den Treiberdateien: 
 

 
 

Abbildung 13: Treiber-Info 
 

 
 

Abbildung 14: Eigenschaften von System 
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Deinstallation Treibersoftware ( unter Windows 98 ): 
 
Ziehen Sie das USB-Kabel aus Ihrem Rechner oder aus dem DECT USB-Plug. 
 
Gehen Sie auf „Start" – "Einstellungen" – "Systemsteuerung"  (siehe dazu Abbildung 6). 
Im Systemsteuerungsfenster klicken Sie auf "Software“. 
Es öffnet sich folgendes Fenster: 
 

 
 

Abbildung 15: Eigenschaften von Software – Installieren/Deinstallieren 

 
Klicken Sie auf „FTDI USB-to-Serial Converter Drivers“ und danach auf den Button 
„Hinzufügen/Entfernen“. 
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Es erscheint folgendes Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 16: FTDI Uninstaller Version 2.1 

 
 
Klicken Sie auf den Button “Continue”. 
 
 
 
Es erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 

Abbildung 17: FTDI Uninstaller Version 2.1 

 
 
Klicken Sie auf den Button „Finish“. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Datei „FTDIUNIN.ini“ im Verzeichnis „\Windows\System\“ vorhanden 
sein muss, um die Treiber deinstallieren zu können! 
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Erstinstallation der Treibersoftware ( unter Windows 2000 ): 
 
Der Treiber wird das erste Mal auf Ihrem Rechner installiert. 
 
Ist dies nicht der Fall, muss die ältere Version des Treibers erst deinstalliert werden. Weitere 
Informationen dazu finden Sie unter dem Kapitel "Deinstallieren" auf Seite 36. 
 
Sollten Sie Probleme mit der Installation haben, senden Sie eine Mail an info@peucon.com und 
beschreiben Sie den Stand, den Sie gerade erreicht haben - z.B. Abbildung 21 erreicht, aber Abbildung 
22 meldet „Windows kann den Treiber nicht finden“. 
 
Die Installation erfolgt in 2 Schritten. 
 
Schritt 1 
 
Stecken sie das USB-Kabel in ihren Rechner und in ihr DECT USB-Plug. 
 
Folgendes Fenster muss erscheinen: 
 

 
 

Abbildung 18: neue Hardware gefunden 
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Gleich darauf erscheint das folgende Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 19: Assistent für das Suchen neuer Hardware 

 
 
Drücken Sie den Button „Weiter“. 
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Abbildung 20 erscheint. Klicken Sie das Feld „Nach einem passenden Treiber für das Gerät 
suchen (empfohlen)“ an. Drücken Sie dann auf den Button „Weiter“. 
 
 

 
 

Abbildung 20: Hardwaretreiber installieren 
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Abbildung 21 erscheint („USB Serial Port“). 
 
 

 
 

Abbildung 21: Suche nach Treiberdateien 

 
 
Legen Sie jetzt die mitgelieferte Diskette ins Laufwerk ein. 
 
Markieren Sie das Feld „Diskettenlaufwerke“ durch Anklicken dieses Kästchens. Alle anderen 
Kästchen sollten nicht markiert sein. 
 
Drücken Sie danach den Button „Weiter“ 
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Es erscheint Abbildung 22.  
 
 

 
 

Abbildung 22: Treiberdateien - Suchergebnisse 

 
 
Drücken Sie den Button „Weiter“ 
 
Die gefundenen Dateien werden jetzt ins Verzeichnis „C:\WINNT\System32\“ kopiert. 
Die Datenbank für Treiberinformationen wird erstellt. 
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Danach muss das folgende Fenster erscheinen: 
 
  

 
 

Abbildung 23: Fertigstellen des Assistenten 

 
 
Die Software für „USB High Speed Serial Converter“ wurde installiert. 
 
Drücken Sie den Button „Fertig stellen“. 
 
 
Der Installationsvorgang ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die grüne Leuchtdiode „USB-aktiv“ jetzt 
leuchtet. Das Gerät ist jetzt an Ihrem Rechner angemeldet. 
 
 
 
Damit ist der erste Teil der Installation abgeschlossen. 
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Schritt 2: 
 
Jetzt muss noch der „virtuelle COM-Port“ installiert werden. 
 
 
Dazu sollte nun automatisch folgendes Fenster erscheinen: 
 
 

 
 

Abbildung 24: Assistent für das Suchen neuer Hardware 

 
 
Drücken Sie den Button „Weiter“ . 
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Es erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 

Abbildung 25: Hardwaretreiber installieren 
 
Drücken Sie den Button „Weiter“. 
Nun erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 

Abbildung 26: Suche nach Treiberdateien 



DECT USB-Plug B1 
 

  
 

www.peucon.com  DECTPlugB1-Install.doc Datum:06.03.03 Seite 24 von 44
 

Stellen Sie sicher, dass sich die Diskette noch im Laufwerk befindet. 
 
Klicken Sie das Kästchen "Diskettenlaufwerke" an. Alle anderen Kästchen in Abbildung 26 sollten 
nicht markiert sein. 
 
Drücken Sie den Button „Weiter“. 
 
 
Es erscheint folgendes Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 27: Treiberdateien - Suchergebnisse 

 
 
Drücken Sie den Button „Weiter“. 
 
Jetzt werden die Dateien ins Verzeichnis  C:\WINNT\System32\ kopiert. 
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Es erscheint nun folgendes Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 28: Fertigstellen des Assistenten 

 
 
Drücken Sie den Button „Fertig stellen“. 
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Kontrolle der Installation und Konfiguration: 
 
Zur Kontrolle der Installation und zur Konfiguration des „virtuellen COM-Ports“, klicken Sie auf 
Ihrem Desktop auf "Start – Einstellungen – Systemsteuerung" (wie in Abb. 29). 
 
 

 
 

Abbildung 29: "Start – Einstellungen – Systemsteuerung" 

 
 
Klicken Sie in der Systemsteuerung "System" an. 
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Es öffnet sich folgendes Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 30: Systemeigenschaften 

 
 
Klicken Sie auf "Hardware".  
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Dann erscheint das folgende Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 31: "Systemeigenschaften – Hardware" 

 
 
Klicken Sie den Button "Geräte-Manager" an. 
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Es erscheint folgendes Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 32: Geräte-Manager  –  USB-Controller 

 
 

Unter USB-Controller muss der „USB High Speed Serial Converter“ eingetragen sein (siehe Abb. 32). 
 
 
Unter „Anschlüsse (COM und LPT)" muss der „USB Serial Port (COMx)“ eingetragen sein  
In Abb. 33 ist z.B. COM3 eingestellt. 
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Abbildung 33: Geräte-Manager  -  Anschlüsse (COM und LPT) 

 
 
Klicken Sie unter Anschlüsse (COM und LPT) auf „USB-Serial Port (COMx) und dann auf 
„Eigenschaften“. 
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Es erscheint Abbildung 34: 
 
 

 
 

Abbildung 34: Eigenschaften von USB Serial Port (COMx) 

 
 
Klicken Sie auf „Anschlusseinstellungen“. 
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Es erscheint Abbildung 35: 
 
 

 
 

Abbildung 35: Anschlußeinstellungen 

 
 
Die in Abbildung 35 dargestellten Einstellungen sind die grundsätzlichen Einstellungen, die Sie 
eingeben sollten für den Datenverkehr mit dem MD32-Modul. 
 
Klicken Sie auf den Button „Erweitert...“. 
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Das folgende Fenster öffnet sich: 
 
 

 
 

Abbildung 36: Erweiterte Einstellungen für COMx 

 
 
Klicken Sie unter "COM-Anschlussnummer" auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie dann die 
COM-Anschlussnummer aus, die Sie benutzen möchten. 
Bestätigen Sie anschließend mit „OK“. 
 
Achten Sie darauf, dass Sie nicht eine COM-Anschlussnummer auswählen, die schon benutzt wird. 
Das Programm „HyperTerminal“ arbeitet z.B. nur mit COM1 bis COM4. 
 
 
Sie befinden sich jetzt wieder im Fenster "Eigenschaften von USB Serial Port (COMx)". 
Wenn Sie dort auf die Option Treiber gehen, erhalten sie Informationen zu den Treibern (Siehe 
Abbildung 37).  
Klicken Sie zusätzlich auf den Button "Treiberdetails...", erhalten Sie Informationen über die 
Treiberdateien (Siehe dazu Abbildung 38). 
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Abbildung 37: Treiber 

 

 
 

Abbildung 38: Erweiterte Einstellungen für COMx 
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Wenn Sie mit „OK“ bestätigen, sehen Sie wieder das Fenster „Geräte Manager“. Dort können Sie die 
geänderte COM-Port-Nummer sehen, die Sie in Abbildung 36 geändert haben. Siehe dazu Abbildung 
39 (COM-Port ist in diesem Fall jetzt die Nummer 4). 
 
 

 
 

Abbildung 39: Geräte-Manager (geänderter COM-Port) 
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Deinstallation des DECT USB-Plugs ( unter Windows 2000 ): 
 
Unter Windows 2000 ist die Deinstallation ein zweistufiger Prozess. Im ersten Schritt müssen die 
Treiber und im zweiten Schritt die Hardware-Komponenten deinstalliert werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Datei „ft2kunin.ini“ vorhanden sein muss, um die Treiber deinstallieren 
zu können! 
 
Ziehen Sie das USB-Kabel aus Ihrem Rechner oder aus dem DECT USB-Plug. 
 
Schritt 1: 
 
Klicken Sie auf Ihrem Desktop auf   „Start – Einstellungen – Systemsteuerung“ (siehe Abb. 40). 
 
 

 
 

Abbildung 40: "Start – Einstellungen – Systemsteuerung" 

 
 
Sie befinden sich in der Systemsteuerung. 
Klicken Sie auf das Icon "Software". 
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Es öffnet sich folgendes Fenster: 
 

 
 

Abbildung 41: Systemsteuerung - Software 

 
Klicken Sie auf „FTDI USB Serial Converter Drivers“ und danach auf den Button 
„Ändern/Entfernen“. 
 
Es erscheint das folgende Fenster: 
 

 
 

Abbildung 42: FTDI Uninstaller Version 2.1 

 
Klicken Sie den Button “Continue”. 
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Nun erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 

Abbildung 43: FTDI Uninstaller Version 2.1 (2) 

 
Klicken Sie auf den Button „Finish“. 
 
Es erscheint Abbildung 44. Die Treiber für den DECT USB-Plug wurden entfernt. 
Schließen Sie das folgende Fenster (Abb. 44). 
 

 
 

Abbildung 44: Software-Fenster 
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Schritt 2: 
 
Gehen Sie über "Start" - "Einstellungen" – "Systemsteuerung" in die Systemsteuerung. 
Klicken Sie dort auf "Hardware". Es öffnet sich folgendes Fenster: 
 
 

 
 

Abbildung 45: Systemsteuerung - Hardware 

 
 

Drücken Sie den Button “Weiter” 
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Im folgenden Fenster (Abb.46) wählen Sie „Gerät deinstallieren bzw. entfernen“ und drücken dann 
den Button „Weiter“ 
 
 

 
 

Abbildung 46: Hardwareoption wählen 
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Es erscheint nun das folgende Fenster (Abb. 47).  
Wählen Sie „Gerät deinstallieren“. Klicken Sie dann den Button „Weiter“. 
 
 

 
 

Abbildung 47: Entfernen der Hardwarekomponente 
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Es erscheint Abb. 48: 
 
 

 
 

Abbildung 48: Installierte Geräte auf diesem Computer 

 
 
Klicken Sie erst in das Kästchen „Versteckte Geräte anzeigen“. Suchen Sie dann das Gerät „USB 
Serial Port (COMx) – „x“ ist die Nummer , die sie eingestellt hatten (In Abb. 48 ist es z.B. COM11). 
Drücken Sie den Button „Weiter“. 
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Es erscheint Abbildung 49. Markieren Sie: „Ja, dieses Gerät deinstallieren“ 
Klicken Sie auf den Button „Weiter“. 
 

 
 

Abbildung 49: Gerät deinstallieren 

 
Im folgenden Fenster (Abb. 50) drücken Sie den Button „Fertig stellen“. 
 

 
 

Abbildung 50: Fertigstellen des Assistenten 
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Jetzt ist der „USB Serial Port“ deinstalliert. 
Nun muss noch der „USB High Speed Serial Converter“ deinstalliert werden. 
 
 
Wiederholen Sie dazu die Schritte zu den Abbildungen 45 bis 47. 
Nach Abbildung 47 erscheint wieder das Fenster "Installierte Geräte auf diesem Computer" (siehe 
Abb. 51). 
 
Klicken Sie erst in das Kästchen „Versteckte Geräte anzeigen“. 
Suchen Sie dann das Gerät „USB High Speed Serial Converter“ und klicken es an. 
 
Drücken Sie dann den Button „Weiter“. 
 
 

 
 

Abbildung 51: Installierte Geräte auf diesem Computer 

 
 
 
Nun wiederholen Sie die Schritte zu Abbildung 49 und 50. 
 
 
Nun ist der DECT USB-Plug deinstalliert. 
 


