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DECT Modem

Es gibt das DECT Modem in verschiedenen Varianten:
DECT Plug A2, DECT Plug B1, DECT Switch, DECT
RNR und DECT-Line-Modem. Alle Varianten basieren

auf dem DECT Engine MD32 Datenfunkmodul der Firma Siemens. Die
Reichweite aller DECT Modems betragt im Freifeld ca. 300 m und in Geb&uden
ca. 50 m. Jede Variante besitzt interne Antennen und ein Gehause aus schlag-
festem Polystyrol (lichtgrau / achatgrau). AbmaRe (L x B x H): 125 x 67 x 32

mm. Eine Halterung fiir die Wandmontage ist optional erhaltlich.
Mode-Arten:

Das Siemens DECT Engine MD3x besitzt 2 verschiedene Mode-Arten:

Daten-Mode: Um in den Daten-Mode zu gelangen, ist das Kommando
~LATO" einzugeben und dann Return zu driicken. In
diesem Zustand ist das MD3x fur die Daten-schnittstelle
transparent. Es ist eine drahtlose Kabelverlangerung.

Kommando-Mode: Uber die Escape-Sequenz gelangt man in den
Kommando-Mode. In diesem Mode kdnnen keine Daten
Ubertragen werden. Es kdnnen Konfigurationen tber alle
AT-Kommandos erfolgen. Um wieder in den Daten-
Mode zu gelangen, ist das Kommando ,ATO"

einzugeben und dann Return zu driicken.

Default-Einstellungen Siemens DECT Engine MD3x

Die Konfiguration erfolgt Uber AT-Kommandos. Dazu wird ein Terminal-
Programm benétigt (z.B. HyperTerminal). Bei der Konfiguration darf im

Terminal-Programm keine Flusskontrolle eingestellt sein.



AnschluRReinstellungen:

Bits pro Sekunde:
Datenbits:

Paritat:

Stoppbits:
Protokoll:

Escape-Sequenz:

DECT Modem
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19200 Baud

8
Keine
1

Kein

+++ (Muss innerhalb der Guardzeit eingegeben

werden. Default = 1 sec)

Anmeldeprozeduren von DECT-Parts miteinander

Konfigurationen bleiben auch bei Spannungsausfall erhalten.

Hinweis: Das Zeichen 8 stellt die Return-Taste dar.

Konfiguration als V24 Replacement PP und Anmeldung

Eingabe Ausgabe Beschreibung

+++ OK Wechseln in den Kommando-Mode

ATASBASC1N MD32 Der PP wird als V.24 Replacement
konfiguriert. Es erfolgt dann ein Neustart.

+++ OK Wechseln in den Kommando-Mode

ATS190=0% OK Auswahl eines Anmeldesatzes

ATS191=0% OK Léschen des Anmeldesatzes
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Eingabe

Ausgabe

Beschreibung

ATASOACO0000,09

WAIT /
Error / OK

Anmeldeprozedur starten.

Die Anmeldeprozedur muss in beiden
Plugs gleichzeitig aktiv sein. Die An-
meldung erfolgt durch die Luft. Bei einer
erfolgreichen Anmeldung muss auf beiden
Seiten OK ausgegeben werden. Ist ein
Fehler aufgetreten, wird ERROR ausge-
geben. Ein erneuter Versuch kann erst
gestartet werden, wenn beide Plugs
quittiert haben. Der ,WAIT"“-Zustand kann
durch Senden eines beliebigen Zeichens

abgebrochen werden.

ATON

OK

Wechseln in den Daten-Mode

Konfiguration als V24 Replacement FP und Anmeldung

Eingabe Ausgabe Beschreibung

+++ OK Wechseln in den Kommando-Mode

AT~SBASCON MD32 Der FP wird als V 24 Replacement
konfiguriert. Es erfolgt dann ein Neustart.

+++ OK Wechseln in den Kommando-Mode

ATS190=0% OK Auswabhl eines Anmeldesatzes

ATS191=0% OK Léschen des Anmeldesatzes
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Eingabe

Ausgabe

Beschreibung

ATASENBO0000,0N

WAIT /
Error / OK

Anmeldeprozedur starten.

Die Anmeldeprozedur muss in beiden
Plugs gleichzeitig aktiv sein. Die An-
meldung erfolgt durch die Luft. Bei einer
erfolgreichen Anmeldung muss auf beiden
Seiten OK ausgegeben werden. Ist ein
Fehler aufgetreten, wird ERROR ausge-
geben. Ein erneuter Versuch kann erst
gestartet werden, wenn beide Plugs
quittiert haben. Der ,WAIT“-Zustand kann
durch Senden eines beliebigen Zeichens

abgebrochen werden.

ATON

OK

Wechseln in den Daten-Mode

Konfiguration im Profile abspeichern

Die Konfiguration kann im Profile 1 bis 4 abgespeichert werden. Die folgende

Tabelle ist ein Beispiel fur Profile 1:

Eingabe Ausgabe

Beschreibung

+++ OK

Wechseln in den Kommando-Mode

Andern der Einstellungen

ATE&W-13 OK

Loschen des Profile 1

ATE&W1N OK

Speichern des Profile 1

AT&F1N OK

Laden des Profile 1

ATON OK

Wechseln in den Daten-Mode
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DECT Plug A2

Der DECT Plug A2 ist eine schnurlose
RS232 Datenfunkverbindung. DECT Plug A2
besitzt eine serielle Schnittstelle und eine

externe Stromversorgung.
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Technische Daten:

RS232: 9-polige D-Sub-Buchse zum Anschluss an die COM-
Schnittstelle eines PC's.
RS232-Datenrate: 9.6 bis 115.2 kBit/s
RS232-Flusskontrolle: keine
XON/XOFF
Hardware (RTS/CTS)
DECT- Nach dem DECT Standard: ca.1880 ... 1900 MHz
Funk: Sendeleistung: 250mW ( +24dBm)

Empfanger-Empfindlichkeit: <-86 dBm

Interne Antennen: 2

Reichweite: im Freifeld ca. 300 m
in Gebauden ca. 50 m
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Power: DC-Buchse 2,1/5,5mm zum Anschluss eines Steckernetzteils
zur Spannungsversorgung.
Spannung: 9 VDC nicht stabilisiert
Stromaufnahme: max. 100 mA bei einer aktiven
Verbindung, max. 200 mA bei vier
aktiven Datenverbindungen
Leucht- On: Spannungsversorgung ein
dioden: RS232: RS232-Baustein aktiv
Rx: PC empféangt Daten vom Funkmodul
TX: PC sendet Daten zum Funkmodul
Lock: Funkverbindung steht (PP ist am FP einge-
lockt)
Gehause: Die Abmessungen sind 125 x 67 x 32mm, das Gehéause besteht
aus schlagfestem Polystyrol, lichtgrau / achatgrau.
Tempera- 0..+40C

turbereich:
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DECT
Funkmodul
MD32:

Drei Betriebsmodi einstellbar:

V.24 Replacement PP (Portable Part)

V.24 Replacement FP (Fixed Part)

V.24 Server FP (Fixed Part)
Fur eine Punkt-zu-Punkt Dateniibertragung ist ein Modul als
Endgerat (V.24 Replacement PP, portable part), dass zweite als
Basisstation (V.24 Replacement FP, fixed part) zu konfigurieren.
Konfiguration des Moduls tiber AT-Kommandos.
Vier verschiedene Konfigurationen speicherbar.
Endgerat kann sich an 6 Basisstationen anmelden.
Anmeldung von bis zu 16 Endgeréten an einer Basisstation
maglich.
Basisstation als V.24 Server FP konfiguriert, kann bis zu 16
RS232-Verbindungen bedienen, wobei dann 4 Verbindungen
gleichzeitig aktiv sein kénnen.
Automatischer Auf- und Abbau der Verbindung, abhangig vom
Datenverkehr
Internes Fehlerkorrektur-Protokoll gewéhrleistet eine Bit-
Fehlerrate von < 107-8
Zertifiziert nach dem DECT-Standard CTR6
Sichere Datenubertragung durch reserviertes Frequenzband,
Datensicherungsprotokoll (LU10 Standard) sowie

Datenchiffrierung.
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DECT Plug B1

Der DECT Plug B1 ist eine schnurlose RS232 Datenfunkverbindung zum
Anschluss an den USB-Port lhres PCs. Das Gerat wird an den USB lhres PCs
angeschlossen. Der DECT Plug B1 ist als Fullspeed-Gerat mit einer maximalen
Datenubertragungsrate von 12 MBit/s (USB-Version 1.1) ausgelegt. Die
Betriebsbereitschaft des Gerates wird Uber die LEDs angezeigt. Der USB-
Anschluss wird wie eine COM-Schnittstelle angesprochen (,virtueller COM-
Port) und auch wie eine COM-Schnittstelle konfiguriert. Die maximale Datenrate
betragt 115.2 kBit/s.

Der DECT USB Plug B1 ist besonders fir den
mobilen Einsatz mit Notebooks in Vertrieb und
Lagerverwaltung geeignet. Durch einfaches
Stecken des USB Plugs steht ohne zuséatzliche
Stromversorgung eine Funkverbindung zur
Verfligung. Ein Beispiel ist die Kontrolle von
Warenbestanden mit dem  PocketScan
(Barcode-Scanner mit eingebautem Funk-

modul).

Technische Daten:

USB: Version 1.1, Full Speed, 12Mbit/s
USB-B-Buchse zum Anschluss an die USB-Schnittstelle eines

PC’s / Laptop’s.
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DECT - Funk: | Nach dem DECT Standard: ca.1880 ... 1900 MHz.
Sendeleistung: 250mW ( +24dBm)
Empfanger-Empfindlichkeit: <-86 dBm
Interne Antennen: 2
Reichweite: im Freifeld ca. 300 m
in Geb&auden ca. 50 m
Power: 5 VDC vom USB-Bus, Low Power-Geréat
Stromaufnahme: max. 100 mA bei einer aktiven
Verbindung, max. 200 mA bei
vier aktiven Datenverbindungen
Optional: DC-Buchse 2,1/5,5mm zum An-
schluss eines Steckernetzteils bei
vier aktiven Datenverbindungen
Leucht- On: Spannungsversorgung ein
dioden: USB: USB-Bus aktiv
Rx: PC empfangt Daten vom Funkmodul
TX: PC sendet Daten zum Funkmodul
Lock: Funkverbindung steht (PP ist am FP eingelockt)
Gehdause: Die Abmessungen sind 125 x 67 x 32mm, das Gehause
besteht aus schlagfestem Polystyrol (lichtgrau / achatgrau).
Temperatur- 0..+40C

bereich:
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DECT
Funkmodul
MD32:

Drei Betriebsmodi einstellbar:

V.24 Replacement PP (Portable Part)

V.24 Replacement FP (Fixed Part)

V.24 Server FP (Fixed Part)
Fur eine Punkt-zu-Punkt Datenilibertragung ist ein Modul als
Endgerat (V.24 Replacement PP, portable part), dass zweite
als Basisstation ( V.24 Replacement FP, fixed part) zu
konfigurieren. Konfiguration des Moduls tUber AT-
Kommandos. Vier verschiedene Konfigurationen speicherbar.
Endgeréat kann sich an 6 Basisstationen anmelden.
Anmeldung von bis zu 16 Endgeréten an einer Basisstation
maoglich. Basisstation als V.24 Server FP konfiguriert, kann bis
zu 16 RS232-Ver-bindungen bedienen, wobei dann 4
Verbindungen gleichzeitig aktiv sein kénnen. Automatischer
Auf- und Abbau der Verbindung, abhangig vom Datenverkehr.
Internes Fehlerkorrektur-Protokoll gewéhrleistet eine Bit-
Fehlerrate von < 10"-8
Zertifiziert nach dem DECT-Standard CTR6.
Sichere Datenubertragung durch reserviertes Frequenzband,
Datensicherungsprotokoll (LU10 Standard) sowie

Datenchiffrierung.

Software-
treiber:
Virtuelle COM

Virtuelle COM: Geréat wird wie eine COM-Schnittstelle
angesprochen (virtuelle COM)
RS232-Datenrate: 9.6 bis 115.2 kBit/s (115.2 kBit/s
beim MD34)
RS232-Flusskontrolle: keine
XON/XOFF
Hardware (RTS/CTS)
Treiber verfugbar fir Win98, ME, 2000, XP
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DECT Switch

Der DECT Switch ist fur den Einbau in
Schaltschranke vorgesehen. Mit der Breite
von 75mm kann der Switch auf die DIN
Schiene geklemmt werden. Fir die
Funkverbindung ist das MD32 der
Siemens AG integriert. Der Einbau in

abgeschirmte Gehause ist durch das P ——

& & sSSP eeNe

AnschlieBen von externen Antennen

mdglich. Uber einen Mode-Schalter lassen sich die Betriebsarten Switch
und RS232 Plug wahlen. Der DECT Switch kann bei einer Temperatur
von 0T - 40<C betrieben werden. Die Konfiguration erfolgt Uber die
RS232 -Schnittstelle mittels AT-Kommandos.

Switch Mode

Im Switch-Mode kdnnen Uber Funk zwei Kontaktzusténde bidirektional
Ubertragen werden. Die Hardware fir den Alarmgeber und fir den
Kontaktgeber ist identisch. Der DECT Switch wird Uber die RS232
Schnittstelle  konfiguriert. Der Alarmgeber ist ein DECT V.24
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Replacement PP (Portable Part). Der Kontaktgeber ist ein V.24
Replacement FP (Fixed Part). Der Kontaktgeber und der Alarmgeber
werden Uber eine Anmeldeprozedur funktechnisch verbunden. Der
Eingangszustand von Inl/In2 des Kontaktgebers werden direkt an den

Alarmgeber Ubertragen und auf die Ausgdnge Outl/Out2 ausgegeben.

Der Out Master Uberwacht die Betriebszustdnde. Beispiel einer

Applikation:
fooTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 1
Alarmgeber i i Kontaktgeber
+12V DECT Switch DECT Switch
d Out 1 IN1
e —
GND Y —
%% out2
= GND IN2 —,
% Out Master GND
T LGND
V.24 Replacement PP V.24 Replacement FP

RS232 Plug Mode

In diesem Mode arbeitet DECT Switch wie ein normales RS232 DECT
Modem. Im RS232 Plug Mode kann der Switch mit dem DECT Plug A2
oder DECT Plug Bl zusammenarbeiten. Die Betriebsart V.24
Replacement FP / PP oder V.24 Server FP ist moglich.
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Funktionsubersicht:
DSUB-9-Buchse
o :H: o0
1 2 = 2
Antennen
N1 mw2 oUT1 oUT 2 No Lock
Pawer ON Switch Mode ON
ag
RS232 Mode
Klemmen-
7-12v IN1 GND|IN2 GND|OUT1 GND|OUT2 GND | OutMaster
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Name |Nr. | Anschluss | Erlauterung RS232 | Switch
- - - Besteht 5 Sekunden keine Verbindung, wird ° °

der Out Master auf Low gesetzt.
Power 1 |1 Klemme Spannungsversorgung 7 bis 12 V fiir Gleich- ° °

und Wechselstrom geeignet.
Power 2 | 2 Verpolungssicher. Die Stromaufnahme

betragt maximal 150 mA.
In1 3 Klemme Zustand dieses Eingangs 1 wird auf den °

Ausgang Out 1 des Partner-Switch
GND 4 Ubertragen ( potentialfreies Schalten In1 nach

GND(Low)).
In2 5 Klemme Zustand dieses Eingangs 2 wird auf den ° °

Ausgang Out 2 des Partner-Switch
GND 6 Ubertragen ( potentialfreies Schalten In1 nach

GND (Low)).
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Name |Nr. | Anschluss | Erlauterung RS232 | Switch
Out 1 7 Klemme Der Zustand vom In 1 des Partner-Switch °
wird auf den Ausgang 1 ubertragen. Der
GND 8 Ausgang besteht aus OC-Transistoren gegen
GND (Low-Pegel ist +1,1 V, High-Pegel ist
gegen externe Spannung max. +12 V bei
maximalem Strom von 100 mA).
Out 2 9 Klemme Der Zustand des In 2 des Partner-Switch wird ° °
auf den Ausgang 2 Ubertragen. Der Ausgang
GND 10 besteht aus OC-Transistoren gegen GND
(Low-Pegel ist +1,1 V, High-Pegel ist gegen
externe Spannung max. +12 V bei
maximalem Strom von 100 mA).
Out 11 | Klemme Der Ausgang Master ist aktiv, wenn die °
Master Funkverbindung unterbrochen ist. Die
Uberwachung der Funkverbindung ist nur im
GND 12 PortablePart (PP) optimal. Der Ausgang
besteht aus OC-Transistoren gegen GND
(Low-Pegel ist +1,1 V, High-Pegel ist gegen
externe Spannung max. +12 V bei
maximalem Strom von 100 mA).
Antenne | 1 Antenne Antennenanschluss fur FixedPart (FP) oder ° °
1 PortablePart (PP)
Antenne | 2 Antenne Antennenanschluss fur FixedPart (FP) ° °
2
RXD 2 D-SUB9 Ausgang fir RS232 Daten ° °
TXD 3 D-SUB9 Eingang fur RS232 Daten ° °
GND 5 D-SUB9 Masse fiir RS232 o N
CTS 8 D-SUB9 Ausgang fir RS232 Hardware Flusskontrolle °
RTS 7 D-SUB9 Eingang fur RS232 Hardware Flusskontrolle
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LED’s - Beschreibung

Name Nr. |LED
- - No Lock

Leuchtet, wenn keine Funkverbindung besteht ( Rot ).
Power 1 1 Leuchtet, wenn Spannung vorhanden ist ( Grun ).
Power 2 2
In1 3 Leuchtet, wenn In 1 GND Potential hat ( Gelb ).
GND 4
In2 5 Leuchtet, wenn In 2 GND Potential hat ( Gelb ).
GND 6
Outl 7 Leuchtet, wenn Out 1 GND Potential hat ( Rot ).
GND 8
Out 2 9 Leuchtet, wenn Out 2 GND Potential hat ( Rot ).
GND 10

-18-
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DECT Radio Network Repeater (DECT RNR)

RS232

I;I

MD32 |

P

RS232 |:|—

Power —
9VDC

RNR-PP |

CTS RTS RXD TXD

X

CTS RTS RXD TXD

RNRFP |

PP

MD32

RS232

Konfiguratio n des FP und

RNR-FP Uber RS232-Schnittstelle:

~++"  Eingabe zur Konfi-
guration des FP

.~ Eingabe zur Konfi-
guration des RNR-FP

Die Lock-LED muss leuchten !

Konfigur ation des RNR -PP Uber

RS232:

.~ Eingabe zur Konfiguration
des RNR-PP

Die Lock-LED muss aus sein!

Konfiguration des PP (iber RS232:

~++* Eingabe zur Konfiguration
des PP

DECT
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Der DECT Radio Network Repeater (DECT RNR) ist

eine  Verlangerung einer schnurlosen RS232
Datenfunkverbindung. Das Gerat besitzt eine serielle DECT RND
Schnittstelle zur Konfiguration, interne Antennen und ':

eine externe Stromversorgung. Die Datenrate betragt

115 kBit/s.

Der DECT Radio Network Repeater besteht aus zwei

Siemens DECT Engine MD32 Modulen. Das eine

Modul wurde als PP zum RNR-PP konfiguriert. Das

andere wurde als FP zum RNR-FP konfiguriert. Der Wl

RNR Ubertragt die Steuerleitungen RTS/CTS und die L
Datenleitungen TxD und RxD. Weitere RS232 Steuerleitungen werden nicht

Ubertragen.

Die RS232-Schnittstelle dient zur Konfiguration des RNR-PP. Der RNR-FP wird
Uber die Funkstrecke konfiguriert, so dass auch im installierten Zustand weitere
PP an- und abgemeldet werden kénnen. Der RNR-FP sendet nur, wenn der
RNR-PP eine Verbindung zum FP hat. Ist die RS232 zum RNR-PP im Off-
Zustand, kdnnen trotzdem die Daten, die vom RNR-PP zum RNR-FP gesendet
werden, auf der RS232 angesehen werden. Die Konfiguration des RNR-PP ber
die RS232-Schnittstelle kann nur erfolgen, wenn der RNR-PP nicht auf einen FP
aufgelockt ist. Wenn der RNR-PP konfiguriert werden soll, muss der zugehérige
FP ausgeschaltet werden. Grundsatzlich wird sowohl im RNR-PP als auch im
RNR-FP das ,ESC“-Zeichen auf -, gestellt.

Der RNR-PP muss immer als V.24 Replacement eingestellt sein. Der RNR-FP
kann als V.24 Replacement oder V.24 Server betrieben werden. Der RNR hat
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interne Antennen, die sich im Bereich der LEDs befinden. Bei einer Montage ist

es deshalb vorteilhaft diese vertikal auszurichten.

Stromversorgung:

Ungeregelte Gleichspannung 9V. Mindestens 250mA sind bei einer
Funkverbindung notwendig. Bei 4 Verbindungen sind im Server-Mode 400mA

notwendig. Der AuRenkontakt am Stecker ist ,GND*", der Innenkontakt ,+*.

Konfigurationen:

Bei der Auslieferung sind folgende zur MD32-Konfiguration abweichende

Konfigurationen vorgenommen worden:

Kommando Beschreibung
ATS158=0 W daueraktive Funkverbindung
AT\Q2 N Flusskontrolle=Hardware
(RTS/CTS)
ATS2=45 N ESC-Zeichen = “-*
Mit ,---, in Kommando-Mode
ATE&W-1 N Loéschen des Profils Nr.1
AT&W1 N Speichern des Profils Nr. 1
AT&F1 N Laden des Profils Nr. 1
ATO N Kommandomode verlassen

RS232 Konfiguration:

Bits/s: 19200
Datenbits: 8
Paritat: Keine
Stoppbits: 1

Protokoll: Hardware
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DECT

Beschreibung der LED'’s:

Datenblatt

Name Bedeutung (Leuchten der LED)

ON Die Stromversorgung Uber das
Steckernetzteil ist vorhanden

FP-LOCK Ein PP hat erstmalig mit dem RNR-FP
Verbindung aufgenommen

RX Daten werden vom RNR-PP zum RNR-
FP Ubertragen.

X Daten werden vom RNR-FP zum RNR-

PP Ubertragen.

PP-LOCK (RS232 OFF)

Der RNR-PP hat eine Verbindung zum
FP. Die RS232-Schnittstelle ist
deaktiviert. Der RNR-FP sendet.

Systemaufbau mit DECT Radio Network Repeater

Schritt 1:
Anmelden des RNR-PP an den FP:

Eingabe am FP Eingabe am RNR- Meldung der Beschreibung
PP Module
Einschalten der MD32:

Stromversorgung

Replacement
FP
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Eingabe am FP Eingabe am RNR- Meldung der Beschreibung
PP Module
Einschalten der MD32:

Stromversorgung.
Solange der RNR-
PP nicht
angemeldet ist, ist
die RS232-

Schnittstelle aktiv.

Replacement
PP

+++ OK

- OK
ATS158=0 OK Funkverbindung

daueraktiv

ATASENBO0000,0 WAIT

ATA"SOACO0000,0 WAIT

OK/ERROR

Nach erfolgreicher
Anmeldung
Stromversorgung
ausschalten!
ATS189=0 WAIT Selektieren des PP

OK / (ERROR)

ATS189=0 WAIT Selektieren des FP
ERROR / (OK)
AT\QO OK Handshake Off
AT&W-1 OK Léschen des
Profils Nr.1
AT&W1 OK Speichern des

Profils Nr. 1
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Eingabe am FP Eingabe am RNR- Meldung der Beschreibung
PP Module
AT&F1 OK Laden des Profils
Nr. 1
Schalten Sie die
Stromversorgung
aus.
Schalten Sie die
Stromversorgung
aus.
Schritt 2:
Anmelden des PP am RNR-FP:
Eingabe am FP Eingabe am PP Meldung der Beschreibung
Module
Einschalten der MD32:

Stromversorgung
FP

Replacement FP

Einschalten der
Stromversorgung
am RNR

MD32:

Replacement FP

Einschalten der

MD32:

Stromversorgung Replacement PP
OK
+++ OK
ATS158=0 OK Funkverbindung

daueraktiv
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Eingabe am FP Eingabe am PP Meldung der Beschreibung
Module
ATASENBO0000,1 WAIT
(1 bis 5)
ATASOACO0000,1 WAIT
(1 bis 5)
OK/ERROR
ATS189=1 WAIT/OK
(1 bis 5)
ATO
ATS189=1 WAIT/ERROR Selektieren des
(1 bis 5) FP
ATO
Schritt 3:
Konfiguration RS232 RNR-PP
Eingabe am FP Eingabe am RNR- Meldung der Beschreibung
PP Module
Ausschalten der MD32:

Stromversorgung

Replacement FP

Einschalten der
Stromversorgung.
Solange der RNR-
PP nicht angemeldet
ist, ist die RS232-

Schnittstelle aktiv.

MD32:

Replacement PP
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Eingabe am FP Eingabe am RNR- Meldung der Beschreibung
PP Module
Verbinden Sie das
RS232 Kabel
OK
AT\Q2 OK Handshake On
AT&W-1 OK Léschen des
Profils Nr.1
AT&W1 OK Speichern des
Profils Nr.1
AT&F1 OK Laden des
Profils Nr.1

Ausschalten der

Stromversorgung
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DECT - Line - Modem

Das DECT - Line - Modem ist eine Schnittstelle
zwischen einem DECT Gerédt und einer analogen
Telefonleitung. Die Datenrate betragt 1200 Bit/s oder
2400 Bit/s. Das DECT - Line - Modem beinhaltet ein
Telefon - A/B - Line - Modem und ein DECT
Datenmodul MD32. Beide Modems konnen mittels

AT- Kommandos konfiguriert werden.

Anwendungen

(0]

DECT- Line- Modem

Gehender und kommender Ruf i) VR
Daten koénnen ohne Verlegung von Telefon-

leitungen oder anderen Kabeln versendet und empfangen werden.

Modem

Das DECT - Line - Modem kann als normales Modem benutzt werden, so
dass man z.B. Daten von Handscannern per Funk an die Zentrale oder den
Handler schicken kann.

Betriebsdatenerfassung

Eine der Hauptanwendungen besteht im Fernablesen elektronischer
Zahlerdaten fur Strom , Wasser und Gas in Haushalten. Des Weiteren kann
die Abfrage von Betriebszustdnden entfernt arbeitender Produktions-
maschinen getatigt werden.

DTMF

DTMF - Téne stehen bidirektional zur Verfiigung und kénnen im System ver-
arbeitet werden. Somit ist eine Fernsteuerung des Systems bei ent-
sprechender Software maoglich .

SMS
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Es ist moglich, Kurznachrichten ins Festnetz zu senden. Die Unterstiitzung
des Netzbetreibers ist dabei Voraussetzung.

o Caller ID
Das DECT - Line - Modem ist 'Caller ID' fahig, d.h. es kbnnen Rufnummern
von eingehenden Anrufen angezeigt werden, falls es von der Gegenstelle und

vom Netzbetreiber unterstiitzt wird.

Aufbau

DECT-Line-Modem

Line

" DECT =
2.4 kBid/s DECT EngineMD32 | | ... R
A/B Line TAE PRI -
I J User Applikation mit
DECT Engine MD32

i

Telefon - A/B - Line - Modem

Vom DECT Gerat werden die Daten erst zum DECT-Line-Modem ubertragen
und dort an das Telefon-A/B-Line-Modem weitergeleitet. Im Telefon-A/B-Line-
Modem werden die Daten in analoge Daten umgewandelt und Uber eine
analoge A/B-Telefonleitung weitergeleitet. Die andere Ubertragungsrichtung
erfolgt analog. Als DECT Geréte eignen sich alle Gerate mit integriertem DECT
Engine MD32 Funkmodul. Es kdnnen z.B. PocketScan, DECT Plug A2, DECT

Plug B1 der Peucon GmbH verwendet werden.

Mittels AT-Kommandos kénnen Einstellungen vorgenommen werden, wie z.B.
das Andern von landerspezifischen Parametern im Telefonnetz, das Wahlen von
Nummern oder das Entgegennehmen von Anrufen. Im Line-Modem sind die

Telefoneinstellungen vieler Lander bzw. Normen vorprogrammiert. Es kénnen
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aber auch benutzerspezifische Einstellungen fiir andere Normen vorgenommen

werden. Eine EU-Zulassung ist in Vorbereitung.
Das Gehause besteht aus schlagfestem Polystyrol. Die Abmaf3e (H x B x T) be-

tragen 125 x 67 x 32 mm. Eine Halterung fir die Wandmontage ist optional er-
héltlich.

Spezielle Einstellungen fir das Line-Modem

Kommando-Mode

Kommando-Mode: * * *’

DECT-Line-Modem — Initialisierung
ats51=10s53=10s95=$10s123=$64521=3$11x3k3

oder

ats51=10

ats53=10

ats95=$10 enables CID

ats123=$64 soft ring detect

ats21=$11 Flow - Control: RTS/CTS, DTR active and
keypress abort enable

atx3 no wait for dialtone

atk3 Flow - Control: RTS/CTS

Wahlen mit atdt<NUMMER>
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Zugriff Uber RS232
Der Zugriff iber RS232 funktioniert nur, wenn das DECT-Line-Modem nicht
gelockt ist mit dem PP.

Derzeitige Fehler und Einschrankungen des DECT-

Line-Modems

Folgende Fehler bzw. Einschrankungen sind derzeit noch im DECT-Line-Modem

enthalten:

o Eingehende Anrufe werden z. Zt. noch nicht erkannt.
o Die weiterfiihrenden Leitungen in der TAE-N — Dose al und bl werden
derzeit nicht unterstitzt.
o Hardware—Handshake arbeitet nicht korrekt, es kénnen maximal 42 Bytes
hintereinander gesendet werden. Danach muss etwas gewartet werden, bis
der Zwischenspeicher vom Chip Ubertragen wurde. Ankommende Daten vom

Telefonnetz werden korrekt Ubertragen.

User Guide Single Chip Modem

Zu diesem Handbuch gehort bzgl. des DECT Line Modems auch das User
Guide fur das TDK 73M2901CE, welches bei der Peucon GmbH erhaltlich ist.
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Die wichtigsten Befehle

Konfigurationen bleiben auch bei Spannungsausfall erhalten.

Hinweis: Das Zeichen W stellt die Return-Taste dar.

Eingabe Parameter  Beschreibung

+++ - Dies ist die Escape-Sequenz. Bei Eingabe
wird in den Kommando-Mode gewechselt. Vor
und nach der Eingabe der Escape-Sequenz
darf fUr eine bestimmte Zeit, der Guard-Zetit,
keine Eingabe von Zeichen erfolgen. Die
Eingabe der Escape-Sequenz muss innerhalb
der Guard-Zeit (Default = 1sec) erfolgen. Die
Guard-Zeit ist einstellbar mit dem Befehl
ATS12. Dabei entspricht 1 Zeiteinheit gleich
50 Millisekunden. Der Default-Wert ist 20, also

1 Sekunde.
ATON - Wechseln in den Daten-Mode.
Basiskonfiguration
Eingabe Parameter Beschreibung
ATASBASCI[]W | conf_type Andert die Basiskonfiguration,
(0..3) |6scht und bootet das entsprechende

SW Image. Es erfolgt ein Neustart.
Bsp.: Mit dem Befehl ATA"SBASC1 wird der
PP als V.24 Replacement PP konfiguriert.

conf_type=0 - “V.24 Replacement
FP”

conf_type=1 - “V.24 Replacement
PP”

conf_type=3 > *“V.24 Server FP”

Die Grundeinstellung ist 1.
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FluZkontrolle -Einstellungen (Handshake)

Eingabe Parameter Beschreibung
AT\Q[] N flow_ctrl Setzt die Flu3kontroll-Mehtode (Handshake)
(0.-.2) fiir den Datentransfer.

flow_ctrl =0 -> Keine FluZkontrolle
flow_ctrl=1 -> XON/XOFF
flow_ctrl=2 ->RTS/CTS

Die Default-Einstellung ist 0.

Einstellung der Baudrate

Eingabe Parameter Beschreibung

AT\R[]N baud rate Setzt die V.24 Datentransferrate.
Nur im Kommando-Status.
baud_rate =5 -> 9600 Baud
baud_rate = 7 -> 19200 Baud
Die Defaulteinstellung ist 7.
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Register setzen / abfragen

Eingabe

Parameter

Beschreibung

ATS189=[]8

(0..5),
(0..15)

Es wird der GegenPart ausgewahlt, zu dem eine
Verbindung aufgenommen werden soll. Die
Auswahl erfolgt durch Setzen der Nummer des
Anmeldesatzes. Wird das Kommando beim PP
eingegeben, so wird der FP mit der Nr. 0..5
ausgewahlt. Wird das Kommando beim FP
eingegeben, so wird der PP mit der Nr. 0..15

ausgewabhilt.

ATS190=[]8

(0..15),
(0..5)

Auswahl eines Anmeldesatzes zum Ldschen
(0..15) steht fir PP1..PP16 und (0..5) steht fiir
FP1..FP6.

ATS191=0%

Der ausgewahlte Anmeldesatz wird geléscht.

ATS158=[]%

(0..255)

Ein Timeout wird gesetzt. Nach der angegebenen
Zeit wird die Verbindung getrennt, wenn keine
Daten mehr gesendet wurden. Der Parameterwert O
steht fir eine daueraktive Funkverbindung. Der
Parameterwert 1..255 bedeutet ein Timeout von
1..255 Sekunden.

ATS2=453

Setzt Escape-Sequenz auf ,-,,. Dies wird z.B. bei
der Repeater-Konfiguration benétigt. Diese
Anderung muss in den Profiles abgespeichert

werden.

ATS[?N

(189 191)

Der Wert des Registers (189-191) wird abgefragt.
Gibt ATS191?9 eine 1 an, so ist die Anmeldung

aktiv, bei 0 ist sie nicht aktiv.
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Konfiguarationsprofile setzen

Eingabe Parameter Beschreibung
AT&F[]N profile_num Setzt das MD32 Konfigurationsprofil. Nur im
(0...4)

Kommando-Mode mdéglich. Mit dem “profile_num”
Parameter ist es moglich, ein spezielles
Konfigurationsprofil auszuwahlen.

Wenn kein Parameter oder 0 gewahlt wird, so

werden die Grundeinstellungen benutzt.

Konfiguaration im Profile speichern / I6schen

Eingabe Parameter Beschreibung
AT&W[]N | profile_num Speichert aktuelle Parameterwerte in das Profil
§114_)4) mit der Nummer ,profile_num?®.

“-” pedeutet Loschen des Profils mit der Nummer

“profile_num”.
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Anmeldung von PP’s an einen FP (Kommando flr FP)

Eingabe Parameter Beschreibung

AT~SENBI,]N | pin, Nur beim FP (V.24 Replacement FP und V.24
(4 digits) Server FP) méglich. Dient zur Anmeldung von
subsc_index | Portable Parts an den FP. Die Pin ist eine 4-
(0-15) stellige Zahl, die nur wahrend der

Anmeldeprozedur bendtigt wird. Die Pin muss
bei der Anmeldeprozedur beim FP und PP
gleich sein. Der subsc_index (subscription
index) ist der Index des Anmeldesatzes. Unter
diesem Index wird spéater die Identifikation des
PP’s erfolgen. Diese Nummer wird auch bei der
Selektion des PP’s Uiber das Kommando
ATS189=subsc_index bendtigt.

Wenn die Prozedur erfolgreich war, kommt
Wait und dann OKk.

Bleibt Wait 10 Minuten lang und kommt dann
Error, so hat die Prozedur nicht geklappt.
Kommt sofort Error, so ist der Anmeldeplatz
nicht frei.

Ein erneuter Versuch kann erst gestartet
werden, wenn beide Plugs quittiert haben. Der
~WAIT“-Zustand kann durch Senden eines
beliebigen Zeichens abgebrochen werden.
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Anmeldung von PP’s an einen FP (Kommando flr PP)

Eingabe Parameter Beschreibung

ATASOACI, ] | pin, Nur beim PP (V.24 Replacement PP) mdaglich.
(4 digits) Dient zur Anmeldung von Portable Parts an
subsc_index |den FP. Die Pin ist eine 4-stellige Zahl, die nur
(0-5) wahrend der Anmeldeprozedur benétigt wird.

Die Pin muss bei der Anmeldeprozedur beim
FP und PP gleich sein. Der subsc_index
(subscription index) ist der Index des
Anmeldesatzes. Unter diesem Index wird
spater die Identifikation des PP’s erfolgen.
Diese Nummer wird auch bei der Selektion des
PP’s iiber das Kommando
ATS189=subsc_index bendtigt.

Wenn die Prozedur erfolgreich war, kommt
Wait und dann OKk.

Bleibt Wait 1 Minute lang und kommt dann
Error, so hat die Prozedur nicht geklappt.
Kommt sofort Error, so ist der Anmeldeplatz
nicht frei.

Ein erneuter Versuch kann erst gestartet
werden, wenn beide Plugs quittiert haben. Der
~WAIT“-Zustand kann durch Senden eines

beliebigen Zeichens abgebrochen werden.
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Bedienungsanleitung fir MD3x

Mit dem Configuration Manager werden Statusinformationen angezeigt,
sowie An- bzw. Abmeldevorgange und Firmware-Updates des DECT MD3x
vorgenommen. Nach dem Programmstart tberprift der Configuration

Manager zuerst alle seriellen Schnittstellen des PC’s ob eine DECT MD3x

vorhanden ist. Danach sollte das Programmfenster etwa so aussehen:

“EMD3xChg x|

—COM-port of the "DECT MD 38"

COM-port IEEIM1 =l

State: "DECT MD3x" found

— Statusinfomabions

Figld strength: [ 0%
Qualiy: [ 0z
Lirk:

Huf A ergion: WEE

Fir\Version: 08 008

DELCT-IPLI: 00 22 bd &= B2

HRegister Pw-Update

gbbrechen

Bei erfolgreicher Identifikation einer DECT MD3x wird im Feld Anschluss der “

DECT MD3x“ an den PC der verwendete Schnittstellenanschluss und der
Schnittstellenstatus angezeigt, ansonsten erscheint hier der Hinweis: Es konnte
keine “ DECT MD3x" gefunden werden. Unter Statusinformationen werden die
Feldstarke bzw. Verbindungsqualitdt der DECT Funkstrecke graphisch (0 bis
100%) und der Verbindungsstatus zur DECT Gegenstelle angezeigt. Au3erdem
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gibt es Angaben zur Hardware- und Firmware-Version, bzw. DECT-IPUI DECT
MD3x. Mit Anmelden/Abmelden wird das DECT MD3x je nach

Verbindungsstatus an eine DECT Basis an- bzw. abgemeldet. Des weiteren

kann mit FW-Update die Firmware des DECT MD3x aktualisiert werden, indem

die entsprechende bin-Datei gedffnet wird.
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